
Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el 
rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. 
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad.
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4T SAE 20W50 API SL/JASO MA2

FICHA TÉCNICA

ACEITE MINERAL PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS A 4 TIEMPOS

DESCRIPCIÓN
El aceite lubricante RODA SAE 20W-50 4T SL es un 
aceite diseñado para motores a 4 tiempos de motocicletas, 
esta cuidadosamente elaborado con aceites básicos de 
la más alta calidad, Además, cuenta con un paquete de 
aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, 
anti-desgaste perfectamente balanceada dando como 
resultado una excelente fórmula para motores a gasolina 
en motocicletas. 
Cumple o excede los siguientes requerimientos:
● JASO MA2
● API SL

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda el aceite lubricante RODA SAE 
20W-50 4T en motores a 4 tiempos de motocicletas, 
tanto de uso comercial como de esparcimiento, donde 
se especifique el uso de este tipo de aceite lubricante. 

SALUD Y SEGURIDAD 
No produce efectos nocivos para la salud cuando se 
respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. 
No tire el aceite usado al alcantarillado. Para más 
información solicite la hoja de seguridad del producto.

BENEFICIOS
● Su fórmula mineral multigrado está compuesta de 
exclusivos aceites refinados que protegen el motor 
desde el arranque en frío hasta altas temperaturas de 
operación, previenen la oxidación y su detergencia 
reduce el desgaste del embrague y el engranaje sin 
dañar el convertidor catalítico ni sensores de oxígeno.

MOTOR:
● Disipa el calor y Mantiene  a una menor temperatura el motor.
● Mantiene más limpio el motor.
● La lubricidad es mayor, por lo que se evita ó minimiza
   el desgaste de las piezas del motor.

CAJA DE CAMBIOS
● Recubre los metales de cada engrane, evitando el 
   contacto metal con metal.
● Permite extender los intervalos de cambio de aceite.
● Protege a los engranajes de las altas pesiones a los 
   que se someten.

EMBRAGUE HÚMEDO (CLUTCH)
● Previenen la distorsión del clutch.
● Mantiene la estabilidad de la fricción de las placas 
   del embrague.
● Reduce la temperatura de operación.
● Alarga la vida del cluthc y sus componentes.

PRESENTACIONES
● Caja con 12 botellas de 1L c/u

Código producto: 71-4020-001
Código EAN: 7500638130160

Código caja: 71-4020-012
Código EAN: 7500638008407

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado SAE

Viscosidad, @ 40 ºC (cSt)

Viscosidad, @ 100 ºC (cSt)

Índice de Viscosidad

Punto de Fluidez, (°C)

Punto de Inflamación, (°C)

Densidad, @ 15.6 °C

20W-50

142.0

16.2

110 mín.

-18

210 min.

0.880

ENSAYO VALORES TÍPICOS

Clasificación SAE

ASTM D 445

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

ASTM D 92

ASTM D 1298

MÉTODO
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4T SAE 20W50 API SL/JASO MA2

FICHA TÉCNICA

ACEITE MINERAL PARA MOTORES DE MOTOCICLETAS A 4 TIEMPOS

CARACTERÍSTICAS

Rápida fluidez en climas fríos y en el arranque.

Protección al desgaste

Mantiene el motor limpio y libre de lodos y depósitos

Protege el embrague húmedo.

Evita la herrumbre y oxidación.

Facilita la máxima aceleración del motor

Mantiene la película protectora aún en elevadas temperaturas de operación.

Facilita cambios de velocidad más precisos y suaves.

Puede contribuir al ahorro de combustible

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Excelente

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Bueno

PROPIEDADES SL


